
CAHSS100   (-20°C) 
      

  
 

 

 

    

         -   Isoleret, rustfri stålskab 

 

         -   Frost sikker til (-20°C) 
 

         -   Blæser for ventilation 

 

         -   2x LED lys   (hjertestarter synlig i mørke) 
 

         -   Konstrueret så det kan åbnes, selv under påvirkning 

             af stor mængde sne og frost 
     

       -   Fremtidssikret !   (software kan opgraderes)  

 

 

 

 

 

    Hvis varmelegemet er tændt konstant i 1 time, vil total forbruget være = 0.066 kWh.  
    Forbrug pr. døgn (24 timer x 0,066) = 1,584 kWh  
    Forbrug pr. år (365 dage x 1,584) = 578 kWh  
    I alt vil total forbruget være meget lavere pr. år, da vi ikke har vinter her hjemme i 365 dage om året.  
 

    Forventet KW forbrug pr. år = 150 - 290 kWh  
 

      

Temperatur måling i skabet, ved en ude temperatur  +10°C, +5°C, -20°C   (Med en AED i skabet)  

Bemærkning:  Varmelegeme pendler under drift og bruger derved mindre strøm. 

Ude temperatur Varmelegeme 1 time, total forbrug  

+10°C Slukket 0,016  kWh 

+ 5°C Tændt 0,066  kWh 

-20°C Tændt 0,066  kWh 

Temperatur - kWh forbrug:   Hjertestarterskab. 
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AED skab 

Varme tændt Varme tændt Varme slukket 
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Rum temp. AED  Ude temperatur. 

DK. Temperatur - kWh forbrug 


